WORKSHOP 


Werken met notebookprofielen 


De juiste instelling 


Waarschijnlijk sluit je je notebook niet alleen thuis aan, 
maar ook op het werk, in een hotel of bij een hotspot. 
Soms moet je dan de resolutie of netwerkinstellingen 
aanpassen. Met het gratis Net Profiles worden die 
instellingen automatisch toegepast, dankzij notebook- 
profielen. A _FREDERICK GORDTS 


JA SCHATJE … BJ DE NOTEBOOK VAN DE BAAS 
HOORT OOK EEN SECRETARESSE ! 


a 


D STAP 1 / NET PROFILES DOWNLOADEN 


Ga naar http://netprofiles.danielmilner.com en kies daar 
DownLoa. Klik vervolgens op DownLoap vX.X.X FROM 
DANIELMILLER.COM — bij ons is dat versie 2.1.5 — en sla 
het bestand op, bijvoorbeeld op je bureaublad. Dub- 
belklik daarna op NerProriesSerup _ X-X-X.exe en klik 
op Urrvoeren en op Next. Daarna klik je op I Aaree, 
Next en Insrart. Nogmaals op Next en Finisn klikken, 
en je bent klaar met de installatie. 


WAT DOEN WE? 


WAARMEE? 


HOELANG? 
LAPTOP VAN HET WERK Tuis GEBRUIKEN 


MOEILIJKHEID? 


Á 


Nr 


DN DX 


STAP 2 / EEN EERSTE PROFIEL AANMAKEN 


Start je Net Profiles voor het eerst op, dan krijg je 


een venster te zien met de vraag THERE ARE CURRENTLY NO NETWORK PROFILES. WouLD 
YOU LIKE TO CREATE ONE NOW? Klik eerst op Nee en ga vervolgens naar Options, 
SELECT YOUR LANGUAGE. Kies NeperLanps. Klik daarna op de knop Nieuw prorieL. Je 
krijgt nu het venster ProrreL INSTELLINGEN te zien (zie afbeelding 2). Geef 
eerst en vooral een naam in, afhankelijk van het profiel dat je wil maken. 
Ben je bijvoorbeeld op het werk, tik dan Werk in of iets soortgelijks. We 
raden je aan om enkel een profiel aan te maken als je ook effectief voor 
het eerst op die plaats bent. Kies vervolgens de netwerkkaart die je ge- 
bruikt. Meestal zal dat LAN-verBinpinG zijn, maar misschien heb je wel 
meerdere netwerkkaarten of gebruik je een draadloze WiFi-verbinding. 


Profiel instellingen 


Naam: 


Netwerkkaart: 
|Werk 


LAN-verbinding 


IP instelingen | Intemet | Mapped Drives || Printer || Uitvoeren || Buroblad || Draadloos 
L] Verkrijg een IP-adres automatisch (DHCP) 


IP Adres: 
Subnet Mask: 


DNS-1 Server: 
DNS-2 Server: 
WINS Server: 


Standaard Gateway: 


zz, Haal huidig… 


(El Opslaan 2% Sluiten 2 


Maak een eerste profiel aan met de instellingen voor op je werk. 
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STAP 3 / NETWERKINSTELLINGEN 


Elk profiel bevat een zevental instellingen, die je netjes kan ingeven 
per tabblad. Het eerste tabblad is IP insteLLINGEN, waar je de netwerk- 
instellingen kan terugvinden (zie afbeelding 3). In zowat alle gevallen 
volstaat het om hier Verkriag eeN IP-apres AUTOMATISCH (DHCP) aan te 
vinken. Maar misschien krijg je op het werk een statisch ip-adres toe- 
bedeeld. Dan moet je dat invullen onder IP Apres, samen met het SuBNeT 
MASK, de STANDAARD GATEWAY en de DNS-servers. Vraag deze instellingen aan 
je netwerkbeheerder. Je kan ook gewoon op HaaL Huipie klikken om de 
huidige, actieve netwerkinstellingen automatisch te laten invullen. Tip: 
we raden je aan om dit alleen te doen als je niet met een automatisch 
ip-adres (DHCP) werkt. 


Profiel instellingen 


Naam: 
er 


Netwerkkaart: 
| [LAN-verbinding 


IP instellingen | intemet || Mapped Drives || Printer || Uitvoeren || Buroblad || Draadloos 
[] Verkrijg een IP-adres automatisch (DHCP) 


IP Adres: 10.10. 10.35 DNS-1 Server: 


Subnet Mask: 255.255.255. O0 DNS-2 Server: 


Standaard Gateway 10.10.10. 1 WINS Server: 
ez, Haal huidig … 


10.10.10. 1 


EE 3 


Vul eventueel manueel de netwerkinstellingen in. 


STAP 4 / INTERNETINSTELLINGEN AANPASSEN 


Voor een (beperkt) aantal internetproviders is het nodig dat je een 
proxyserver instelt. En ook heel wat bedrijven verplichten het gebruik 
van zo’n proxyserver. Je kan dit instellen in elke browser, maar je moet 
dit dan telkens manueel (de)activeren als je ergens anders aan de slag 
gaat. Klik je in Net Profiles op het tabblad Internet, dan kan je de 
proxyserver instellen, maar ook kiezen voor welke browser die actief 


Profiel instellingen 


Naam: Netwerkkaart: 
Werk LAN-verbinding 


Intemet | Mapped Drives || Printer || Uitvoeren || Buroblad || Draadloos 


Instellingen inschakelen 
VP ntemet Explorer 
[Y] Mozilla Firefox 


[] Opera 


Firefox instellingen resetten 


Let op! 

Mozilla Firefox en Opera mogen 
niet actief zijn tijdens het wijzigen 
van deze instellingen 


IP instellingen 
v|Gebruik Proxy instellingen 

Server Adres Poort: 
proxy werk be 3128 


r— Passeer proxy server voor lokaal ip-adressen (IE 
en Opera) 


Adres Automatisch Configureren: 


Standaard Homepage: 
http://www bedrijf be 


Laat leeg 


Laat leeg, om instellingen niet te veranderen 


ä Opslaan 


Kies een specifieke startpagina in je browser en stel zonodig een 
proxyserver in. 


XC Sluiten A 


80GB ZWARE ARBEID 


TOUGHDRIVE 


reddot design award 


160GB HARDE KLAPPEN 


moet zijn (Internet ExpLorer, FireFox of Opera), en je kan eventueel zelfs 
een standaard homepage instellen, bijvoorbeeld www.bedrijf.be (zie 
afbeelding 4). 


STAP 5 / GEDEELDE NETWERKMAPPEN VERBINDEN 


Heb je gedeelde mappen op een andere computer of server, dan kan je 
die bij het opstarten automatisch linken aan een schijfletter. Ga naar het 
tabblad Mappen prives en klik op Drrve toevoegen. Kies een schijfletter en ga 
vervolgens naar de gedeelde schijf of map (zie afbeelding 5). Je kan ook 
een gebruikersnaam of wachtwoord invullen, indien nodig. Met Net 
Profiles kan je eventueel zelfs meerdere netwerkschijven verbinden. 


Naam Netwerkkaart. 
Werk LAN-verbinding 


IP instellingen || intemet | Mapped Drives | Printer || Uitvoeren || Buroblad || Draadloos 


Mapped Drive 


\SILVERVISTA\whs 
Wachtwoord 


z v 
Gebruikersnaam. 


Gebruikersnaam en Wachtwoord mogen 
leeg blijven indien ze niet nodig zijn. 


sg) Drive toevoegen | zeiAanpassen _=r} Verwijder Een gedeelde 
(Boren ) netwerkmap toe- 
voegen. 


250GB RUIGE RITTEN 


OERSTERKE, MOBIELE HARD DRIVE 


Dit mobiele opslagwondertje doet zijn 
werk feilloos, in elke situatie. Van 
boorplatform tot op kantoor, de 
ToughDrive staat overal zijn mannetje! 
Deze 2.5” externe hard drive is oersterk 
en gegoten in een siliconen behuizing 
met extra verstevigd binnenwerk. De 
ToughDrive overleeft zelfs een val van 


winner 2007 — best of the best 


2 meter hoogte! Zijn power krijgt hij via de 
geïntegreerde USB-kabel. Zo beschermt 
de ToughDrive uw waardevolle data altijd 
en overal. 

Hij is verkrijgbaar vanaf 80GB tot zelfs 
250GB. En. hij ziet er ook nog eens 
fantastisch uit. 


IIFREECOM.. 


WORKSHOP 


STAP 6 / STANDAARDPRINTER KIEZEN 


Klik je op het tabblad Printer, dan kan je een standaardprinter kiezen. 
Het volstaat om gewoon een printer te kiezen uit het menu of op Haar 
HuIpiGe te klikken (zie afbeelding 6). Je kan dan nog altijd op een an- 
dere printer afdrukken, maar je moet die dan wel selecteren. 


Profiel instellingen 


Netwerkkaart: 
Í LAN-verbinding 


Naam: 
[wek 


IP instellingen Intemet | Mapped Drives | Printer | Uitvoeren Buroblad | Draadloos 
Standaard Printer 


|HP LaserJet 1100 (MS) 


Haal huidige 


EEEE: « 


Bij elk profiel kan je een standaardprinter instellen. 


STAP 7 / PROGRAMMA'S AUTOMATISCH LATEN UITVOEREN 


Misschien gebruik je op het werk wel altijd Word of Outlook. Met Net 
Profiles kan je die programma’s automatisch laten opstarten als je het 
juiste profiel hebt gekozen. Klik op het tabblad Urrvoeren en kies Pro- 
GRAMMA TOEVOEGEN. Klik vervolgens op de knop naast Paru en ga op zoek 
naar de snelkoppeling van het programma. Dan klik je op Toevoeaen. Je 
zal daarna het programma in de lijst zien staan (zie afbeelding 7). 


Profiel instellingen 


Naam: 
|Werk 


Netwerkkaat: 
LAN-verbinding 


| IP instelingen || Intemet | Mapped Drives | Printer Uitvoeren | Buroblad | Draadloos | — 


D:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE 


j Programma demesssn … Aanpassen Ld Verwijder | 
7 


Word wordt automatisch uitgevoerd bij het kiezen van dit profiel. 


STAP 8 / SCHERMRESOLUTIE EN BUREAUBLAD AANPASSEN 


Soms gebruik je je notebook met een monitor, bijvoorbeeld op het werk. 
Misschien kan die monitor wel een hogere resolutie aan. Die moet je 
dan telkens manueel instellen. Kies je echter het tabblad BurogLap (sic), 


Profiel instellingen 


REEn ENE 
[Werk LAN-verbinding 


IP instellingen || Intemet || Mapped Drives || Printer || Uitvoeren Buroblad Draadloos | 
Scherm instelling 


Scherm Resolutie Kleur kwaliteit 


zz, Haal huidig… 


s dl Hoogste (32 bit) 3 


Voorbeeld 


(ze) (&) 


Op een monitor kan 
je meestal een hogere 
resolutie instellen. 
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dan kan je de resolutie per profiel instellen. Kies de resolutie onder 
Scherm ResoLurie (zie afbeelding 8). Helaas blijkt het programma een 
aantal hoge resoluties, zoals 1600 x 1200 of 1920 x 1200, niet te onder- 
steunen. Je kan daarnaast ook een achtergrondfoto instellen. 


STAP 9 / DRAADLOOS NETWERK INSTELLEN 


Windows probeert automatisch een verbinding te maken met de laatst 
verbonden draadloze router. Met het tabblad DraapLoos kan je het SSID 
instellen van het draadloze netwerk in kwestie (zie afbeelding 9). Heet 
je router bijvoorbeeld TrursRourer, dan kan je dit hier intikken. Maar let 
op! Heel wat draadloze routers hebben dezelfde naam, bijvoorbeeld 
Linksys of DerauLr. Zorg er dus voor dat je eigen thuisrouter een andere 
naam heeft! Bij onze tests werkte deze functie trouwens niet altijd. 
Klaar? Klik op Opstaan. 


Profiel instellingen 


_ „Netweridenart: 
LAN-verbinding 


IP instellingen  Intemet Ï Mapped Drives Printer | Uitvoeren | Buroblad | Draadloos | 
Profiel automatisch activeren 
Draadloos Ssi ID: 
ThuisNetwerk 


Het specificeren van een draadloze SSID zal automatisch dit profiel activeren wanneer een 
verbinding aan het draadloze hierboven vermelde netwerk wordt ontdekt. 


ä Opslaan 


Stel het SSID van het draadloos netwerk in. 


STAP 10 / PROFIELEN ACTIVEREN 


Maak op dezelfde manier nog een aantal andere profielen aan. Om van 
profiel te veranderen, volstaat het om gewoon op het icoontje van het 
profiel te dubbelklikken (zie afbeelding 10). Via Optie kan je de instel- 
ling Srart “Net Prorires” op Na INLOGGEN Winpows activeren. We raden je 
ook aan om MIinNiMALISEER NAAR SYSTRAY BĲ OPSTARTEN @en MINIMALISEER NAAR 
SysTraY BĲ AFSLUITEN aan te vinken, zodat je snel via het systeemvak van 
profiel kan wisselen. Gebruik je bepaalde profielen vaak, klik er dan op 
met de rechtermuisknop en kies MAAK EEN SNELKOPPELING OP BUROBLAD. + 


OEE 


%2 Net Profiles 


Aanpassen XX Verwijderen 


Net Profiles v2. 1} 1 0 


We hebben 3 verschillende profielen aangemaakt in Net Profiles. 


